NEOPLUS

BRUIN = 220V

BLAUW =220V

GEEL/GROEN = AARDING
ZWART = GEMEENSCHAPPELIIK
WIT = STEP BY STEP + TT BUS
ORANIJE = KLIMAATSENSOREN

Afstelling “Omhoog’:

1.

AV

12}

B

Draai de stelschroef voor de manoceuvre omhoog A enige slagen
tegen de wijzers van de klok in (-) om.

. Laat de motor draaien in de richting van “Omhoog” (A van de

zenders).

Wacht dat de motor stopt (stop als gevolg van het inwerking tre-
den van de eindschakelaar A op de huidige positie).

. Draai binnen 3 minuten, dus voordat de tijd voor afstelling ten ein-

de is, de stelschroef voor de manoeuvre omhoog A met de wij-
zers van de klok mee (+) om , tot u de gewenste eindpositie
gevonden hebt (wanneer u met de afsteling doorgaat zal de
motor nu op de nieuwe stand stoppen).

Afstelling “Omlaag”:

1. Laat de motor draaien in de richting van "Omlaag” (¥ van de zen-
ders).
2. Wacht dat de motor stopt (stop als gevolg van het inwerking tre-
den van de eindschakelaar ¥ op de huidige positie).
3. Draai binnen 3 minuten, dus voordat de tijd voor afstelling ten ein-
de is. de stelschroef voor de manoceuvre omlaag ¥ met de Wij-
zers van de klok mee (+) om , tot u de gewenste eindpositie
gevonden hebt (wanneer u met de afsteling doorgaat zal de
motor nu op de nieuwe stand stoppen).
Tabel "A1” Geheugenopslag van de eerste zender (in Modus I) Voorbeeld
1. Sluit de moter op de strocmveorzisning via het eleklriciteitsnel aan, onmiddellik daarna i
zult u 2 lange gsluidssignalen horen o D Jj
2. Druk binnen 5 ssconden op toets M van de in het geheugen te bewaren zender en houd ¥ .
die ingedrukt {circa 3 seconden). Ead %
3.

Laat toets M los bij het eerste van de 3 geluidssignalen die de geheugenopslag bevestigen

Tabel “A2” Programmering van de richting van de manoeuvre

1.

Contidleer op arorkd van de positie van de motor, of de Litgaande as voor de mancetnvie omhoog tegen , ,

de wijzers van de klok in most drasien of met de wijzers van de klok mee {doze iformatis is nodig voor punt 4

Ada D

Voorbeeld

2.

Druk op toats B van de in het geheugen te bewaren zender en houd die ingadrukt; u zult een
geluidssigraal horsn; blif tosts B nog (circa 5 seconden.) ingedrukt houden, tot u
gen lang geluidssignaal hoort laat daarna toets M los

e )= ds

Druk op beide toetsen A en ¥ en houd die (circa 5 seconclen)
ingedrukt totdat u 2 geluidssignalen hoort; laat daarma de tcetsen A en ¥ los

Druk binnen 2 seconden op:

* de toets A om de richting omhoog tegen de wijzers van de klok in fe programmeren
of diuk op

* de toets ¥ om de richting omhoog met de wijzers van de klok mee te programimeren,
Laat de toets bij het eaiste van de 3 geluidssignaien die de programmering bevestigen, los,







